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MODULATOR KULLANMA
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Goriintii (Video) Giris seviyesi :0,8-1Vpp+/-0.2

RF Cilkas Seviyesi : 95 dBuV

RF Cikis Zayiflama : 0-20dB

RF Cikis Konnektor : F-Tipi

Kamera Besleme Cikis : DC 12V 1A DC Jack
Video / Audio Girisi : RCA (Tos Jack)

TV Standardi : PAL-BG

Gii¢c Kaynagi : 100 - 220 Vac - 12Vdc 1A

Kamera Cikis Voltaji :12Vdc - 50mA
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TEKNIK OZELLIKLERI
* Band Genisligi : Full Band 47 — 860 MHZ
e Calisma Band Aralig

VHF-S :S01 - S41
VHF| :C02 - C04
VHF Il : CO5 - C12
UHF :C21-C69

e Gorintl (Video) Giris seviyesi  : 0,8 — 1Vpp +/- 0.2

¢ RF Cikis Seviyesi : 95 dBuV

e RF Cikis Zayiflatma :0-20dB

¢ RF Cikis konnektor : FTyp

e Kamera Besleme Cikis :DC 12V 500ma DC-Jack

¢ Cihaz Besleme Girisi :DC 12V 1A DC Jack

¢ Video-Audio Girisi : RCA (TOS Jack)

¢ TV Standardi : PAL - BG

* Guc Kaynagl : 100 - 220 Vac — 12Vdc 1A
* Kamera Cikis Voltaj : 12Vdc - 500mA

Z ECHNOLINE TDM 2000

MODULATOR KULLANMA TALIMATI

¢ TDM 2000 Modelimizde 4 Digit Led Display gosterge, SET DOWN
ve UP olmak Uizere 3 adet buttondan ve Zayiflatma islevi géren ayar
noktasindan olusan kullanim sekline sahiptir.

Buton Fonksiyonlari
Led Display : Ayar ve set isleminde gosterge islevi gorar.

SET : Ayar islevine baslamak icin kullanilan butondur.
DOWN : Ayarlama islevi sirasinda kanali Azaltma i¢in kullanilir.
up : Ayarlama islevi sirasinda kanali Arttirma igin kullanilir.
RF Level : -20dB ye kadar zayiflatma islevi gordr.

Kullanma Talimati

Dikkat ! Fonksiyon tuslan ¢alisma esnasinda islev gormez. SET tusuna
basil tutup Ayarlama slreci esnasindan buttonlar islev gorar.

Not: Ayar modunda iken LED gosterge parlak belirir. Calisma esnasinda
LED gosterge hafif kararir.

° KANAL AYARLAMA

Farkli Band ve kanal'a ayar igin SET buttonuna Displayde Set- (Resim2)
yazisi belirene kadar basili tutun ardindan DOWN ve UP tuslayip
dilediginiz kanall secgebilirsiniz. Tuslama islevi bittikten 5sn sonra
ayarlanmis kanal ekranda - - - - (Resim1) belirerek otomatik hafizalanir.
UHF C ve S bantlar arasinda gegis islemi igin SET 5sn. basili tutulur
Set- gorindugunde birakip tekrar basildiginda C ve S arasinda tuslama
ile bandlar arasinda gecis saglanir.

S band ayarlama araligl S-01 ile S41 arsindadir. Resim

C Band VHF C02-C12 ardindan C21-C69 araliginda se¢im yapilabilir.
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