
TEKNİK ÖZELLİKLER
Düşük gürültü seviyesi
Dijital yayına uygun
Düşük güç ihtiyacı
Kolay kurulum

Yüksek kaliteki koruma
Boyutlar		  100x40x130 mm
Ağırlık		  200 gr

TL 222 TWIN

Düşük gürültü seviyesi
Dijital yayına uygun
Düşük güç ihtiyacı
Kolay kurulum

Yüksek kaliteki koruma
Boyutlar		  105x45x130 mm
Ağırlık		  200 gr

TL 333 QUATTRO
TEKNİK ÖZELLİKLER

 Universal Quad - 0,1 dB
 Altın Uçlu Konnektör Çıkışı
 Frekans:10.7-12.75 GHz 
 Lo:9.75 / 10.600 GHz 
 4 Universal LNB tek kılıfta 

 4 Receiver kullanımında bu LNB ile tek çanakla bağımsız kullanılabilir 

 Full HD yayınlar için uyumlu
 F konnektör yağmur korumalı
Boyutlar			   100x45x130 mm
Ağırlık			   200 gr

TL 444 QUAD
TEKNİK ÖZELLİKLER

TL 111 SINGLE
TEKNİK ÖZELLİKLER
Düşük gürültü seviyesi
Dijital yayına uygun
Düşük güç ihtiyacı
Kolay kurulum

Yüksek kaliteki koruma
Boyutlar		  45x35x110 mm
Ağırlık		  100 gr

TEKNİK ÖZELLİKLER
Boyutlar			   105x45x135 mm
Ağırlık			   200 gr
P/N			   DPT-002-MDU5
RF			   10.74 - 10.95 GHz , 11.45 - 11.70 GHz
LO1			   12.6469 GHz
LO2			   12.9765 GHz
LO3			   12.5840 GHz
LO4			   12.8943 GHz

MDU 5 DIGITURK

TL 888 OCTO
TEKNİK ÖZELLİKLER
 Frekans			   10.7-12.75 GHz
Gürültü Seviyesi		  0.3 dB
Lo:9.75 / 10.600 GHz
Boyutlar			   135x50x140 mm
Ağırlık			   400 gr

8 universal LNB tek kılıfta
Tek çanaktan 8 receivere direkt dağıtımında kullanılabilir.

LNB

Genel Özellikler
·Mdu 4 dijitürk lnb’ye göre daha geniş ve daha fazla bant aralığı içermektedir.

·Mdu 5 Orjinal digiturk Merkezi santral sistemlerinde kullanılan lnb dir.

·Digiturk ve Digiturk HD Plus için rahatlıkla kullanabileceğiniz orjinal digiturk santral LNB’sidir.

·MPEG-4 yayınları da sorunsuz alabilmektedir. Digiturk yetkili servisleri tarafından önerilen bir üründür.

·One Cable Solution (One Touch) Tek Polarize bir ürün olup, kesinlikle sorun yaşanmamaktadır.
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