
TF 1216 2 WAY
TEKNİK ÖZELLİKLER
TF 1216 2 Way Tap 16dB
5-2400 MHz
Boyutlar  55x15x45 mm
Ağırlık  27,2 gr

TF 1212
TEKNİK ÖZELLİKLER
TF 1212 2 Way Tap 12dB
5-2400MHz
Boyutlar  55x15x45 mm
Ağırlık  27,2 gr

TF 1108 
TEKNİK ÖZELLİKLER
TF-1108 1 Way Tap 8dB
5-2400 MHz
Boyutlar  55x15x35 mm
Ağırlık  26,6 gr

TT 1208 2 WAY
TEKNİK ÖZELLİKLER
TT-1208 2 Way Tap 8 dB
5-1000 MHz
Boyutlar  55x35x45 mm
Ağırlık  27.2 gr

TAP OFF

TF 1412
TEKNİK ÖZELLİKLER
TF1412 4 Way Tap 12dB  
5-2400 MHz
Boyutlar  70x15x50 mm
Ağırlık  45 gr

RF IF Tap Off
5-2400 Mhz

TTP 08
TEKNİK ÖZELLİKLER
Uydu sinyalleri için 5-2400MHz sinyal bölücü 
Tüm girişler DC geçirir.
dijital sinyallere karşı 100dB ekranlamalı, 
Katışma zayıflaması    1750 MHz’de 7.5dB
Geri dönüş kaybı   > 14dB
Boyutlar    55x15x35 mm
Ağırlık    42 gr
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TTP 12
TEKNİK ÖZELLİKLER
1 Way Tap 12 dB 
5-2400 MHz
Boyutlar   55x15x40 mm
Ağırlık   41,6 gr

TAP OFF

RF IF Tap Off
5-2400 Mhz / 5-1000 Mhz

TT 1116 1 WAY
TEKNİK ÖZELLİKLER
1 Way Tap 16 dB
Boyutlar   55x15x40 mm
Ağırlık   30 gr

TT 1106 1 WAY
TEKNİK ÖZELLİKLER
1 Way Tap 16 dB
Boyutlar   55x15x40 mm
Ağırlık   30 gr

TF 1212 2 WAY
TEKNİK ÖZELLİKLER
2 Way Tap 12 dB
Boyutlar   55x15x50 mm
Ağırlık   31 gr

TK 021
TEKNİK ÖZELLİKLER
Uydu/TV ve Kamera Kurulu merkezi Santral sistemlerinde Uydu ve UHF/VHF/S Band 
sinyallerini ayırmak için kullanılır.
Boyutlar  65x15x55 mm
Ağırlık  38,8 gr

TD 41C
TEKNİK ÖZELLİKLER
Frekans Değeri 950-2400MHz
Ekleme Kaybı (insertion loss)    3dB
İzolasyon  20dB
Geri Dönüş Kaybı  8dB
Çalışma Güç Değeri  12-20V

DC Güç Tüketimi 10mA
DC Max. Güç Geçiş 500mA
Empedans  75Ω
Anahtarlama DiSEqC 1.0, 2.0
Konnektör Tipi F Dişi

TK 031 OPTION SWITCH
TEKNİK ÖZELLİKLER
Frekans aralığı 900-2400 MHz
Giriş  2
Çıkış  1
Geçiş kaybı  3 dB
Güç [V Dc]  12-20
Güç [mA]  25
DC geçişi  500 mA
İzolasyon LNB >20dB

Empedans  75Ω
Sinyal Kontrol Position + Option
Toneburst
Switch kriteri DiSEqC 2.0
Kısa devre koruma
Konnektörler F24 k Gold
Boyutlar  65x20x85 mm
Ağırlık  61 gr

COMBINER
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