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1. ¥NEMLĶ G¦VENLĶK ¥NLEMĶ BĶLGĶLERĶ 

 

CĶHAZI KULLANMAYA BAķLAMADAN ¥NCE 

AķAĴIDAKĶ UYARILARI OKUYUN 

 

UYARI 

Yangēn veya elektrik ­arpmasē tehlikesini ºnlemek i­in aĸaĵēdaki g¿venlik ºnlemlerine uyulmalēdēr. 

G¿venlik ºnlemleri aĸaĵēdakileri i­erir, ancak bunlarla sēnērlē deĵildir: 

G¿­ kaynaĵē / Ana kablo 

¶ ¦niteyi yalnēzca ¿retici tarafēndan uygun olarak tanēmlanan voltaj aralēĵēnda ­alēĸtērēn. 

¶ Bazen g¿­ konnektºr¿n¿ kontrol edin ve birikmiĸ olabilecek kir veya tozu temizleyin. 

¶ Sadece ¿nitenizle birlikte verilen elektrik kablosunu kullanēn. 

¶ Herhangi bir ĸekilde kērēlmēĸ, par­alanmēĸ veya hasar gºrm¿ĸse, ¿niteyi veya fiĸi elektrik 

kablosunda ­alēĸtērmayēn. 

¶ Elektrik kablosunu ēsētma cihazlarēnēn yanēna koymayēn. ¢ekmeyin, ¿zerine aĵēr nesneler 

koymayēn veya herhangi bir ĸekilde zarar vermeyin. ¢ocuklarēn eriĸemeyeceĵi yerlerde saklayēn. 

¶ Cihazēn doĵru topraklanmēĸ bir prize takēldēĵēndan emin olun. Yetersiz topraklama elektrik 

­arpmasēna neden olabilir. 

¶ Kabloyu deĵil, fiĸi ­ekerek t¿m fiĸleri daima dikkatlice ayērēn. Kabloyu bir prizden ­ēkarmadan 

ºnce ¿nitenin g¿­ anahtarēnēn kapalē olduĵundan emin olun. 

¶ ¦nite uzun s¿re kullanēlmadēĵēnda veya fērtēnalar sērasēnda elektrik kablosunu ­ēkarēn. 

¶ Fiĸ aĸērē ēsēnmasēnē ºnlemek i­in ¿niteyi ­oklu prizlere baĵlamayēn. 

Sºkmek 

¶ Bu ¿nite, kullanēcē tarafēndan tamir edilemeyen par­alar i­erir. T¿m garantileri ge­ersiz 

kēlacaĵēndan, sºkmeyin ya da onarmaya ­alēĸmayēn. ¦nitenizle ilgili herhangi bir sorun 

yaĸarsanēz l¿tfen ¿reticiye baĸvurun. 

Su / Nem 

¶ ¦niteyi nemli ortamda veya su yakēnēnda tutmayēnēz. 

¶ ¦nitenin kablosunu ēslak elle takmayēn / ­ēkarmayēn. 

Ateĸ 

¶ D¿ĸ¿p ve ateĸ a­abileceĵinden, birime asla bir mum veya baĸka bir ateĸ kaynaĵē yerleĸtirmeyin. 

¶ ķebeke kablosu veya g¿­ konnektºr¿ hasar gºrm¿ĸse veya par­alanmēĸsa, veya ­alēĸma sērasēnda 

ani bir kayēp meydana geliyorsa, veya garip bir koku veya duman fark ederseniz, hemen cihazē 

kapatēn, elektrik kablosunu ­ēkartēn ve ¿reticinin teknik destek bºl¿m¿ ile irtibata ge­in. 

 

 



Kurulum / Depolama 

¶ Bu ¿nite y¿ksek hassasiyette elektronik par­alar i­erir. En iyi performansē saĵlamak ve hasarē 

ºnlemek i­in kir,toz vb. toplayabileceĵi herhangi bir yerde saklamayēn. Aĸērē sēcaĵa veya soĵuĵa 

maruz bērakmayēn (ºrn. doĵrudan g¿neĸ ēĸēĵēnda, ēsētēcēnēn yanēnda veya ºĵle vakti ara­ i­inde). 

D¿ĸmesini ºnlemek i­in ¿niteyi g¿venli bir yere yerleĸtirin. 

¶ ¦niteyi taĸēmadan ºnce t¿m kablolarē ­ēkarēn. 

¶ ¦niteyi kurarken, bir prizin kolay ulaĸēlabilir olduĵundan emin olun. Arēza durumunda, ¿niteyi 

kapatēn ve elektrik kablosunu fiĸten ­ekin. ¦nite uzun bir s¿re kullanēlmadēĵēnda, elektrik 

kablosunu baĵlantēsēnēn kesilmiĸ olduĵundan emin olun. 

Baĵlantē 

¶ ¦niteyi diĵer elektronik cihazlara baĵlamadan ºnce, daima t¿m cihazlarē kapatēn ve fiĸini ­ekin. 

Bakēm 

¶ ¦niteye sēvē dºkmeyin. ¦niteyi temizlemek i­in herhangi bir seyreltici veya u­ucu sēvē 

kullanmayēn. Bunun yerine yumuĸak, hafif nemli bir bez kullanēn ve tekrar kullanmadan ºnce 

¿nitenin tamamen kurumasēnē bekleyin. 

Kullanma 

¶ Parmaĵēnēzē ¿nitenizdeki a­ēklēklara sokmayēn. 

¶ ¦nitenizin a­ēklēklarēna asla kaĵēt, metal par­alar veya baĸka nesneler koymayēn. ¦nitenizde 

yabancē par­alar varsa, cihazē kapatēn ve elektrik kablosunu prizden ­ekin. ¦reticinin teknik 

destek departmanēna baĸvurun. 

¶ ¦nitenin ¿zerine aĵēr nesneler koymayēn veya yerleĸtirmeyin. Olasē bir donanēm hasarēnē 

ºnlemek i­in t¿m d¿ĵmeleri, konnektºrleri ve anahtarlarē nazik­e kullanēn. 

 

2. GĶRĶķ 

Hd mod¿latºr  satēn aldēĵēnēz i­in tebrikler. Artēk y¿ksek kaliteli, profesyonel bir DTV headend 

sahibisiniz. Satēn alma iĸleminizden en iyi ĸekilde yararlanabilmek i­in l¿tfen bu kēlavuzu dikkatle 

okuyun. 

3. TALĶMATLAR 

3.1 ï A¢IKLAMA 

 8 adede kadar baĵēmsēz HDMI kaynaĵēnē alabilen ve bunlarē aynē anda Gbit IP akēĸē ger­ekleĸtirirken 4 

x DVB-T / C RF ­ēkēĸ kanallarēna dºn¿ĸt¿ren ­ok g¿­l¿, hepsi bir arada aygēttēr. ñHavuzò teknolojisini 

destekler, yani kullanēcē 8 giriĸten herhangi bir programē se­ebilir ve b¿y¿k esneklik saĵlayan 4 RF + IP 

­ēkēĸēndan birine atayabilir. 

Gºm¿l¿ web sunucusu, ­ok kullanēcē dostu bir aray¿z¿n yanē sēra, cihazēn Ethernet ¿zerinden uzaktan 

veya yerel olarak kontrol edilebilmesini saĵlar. 

HDMI kaynaklarēnē daĵētmak istediĵimiz durumlarda ideal ­ºz¿m¿ sunar. (ºrn. Bir UYDU ALICI  veya 

DVD oynatēcēdan  DVB-T / C ve IP teknolojisini kullanabilirsiniz) 



 

3.2 ï ¥ZELLĶKLER 

¶ 8 x baĵēmsēz HDMI giriĸi 

¶ 4 x RF ­ēkēĸē DVB-T / C (aray¿zle se­ilebilir) 

¶ Gbit IP akēĸē (64 x SPTS / 4 x MPTS'ye kadar) 

¶ ñHavuzò teknolojisi 

¶ MER deĵeri > 40dB 

¶ ¢ok temiz RF spektrum 

¶ PCR yeniden etiketleme 

¶ Kullanēcē dostu aray¿z 

¶ Rack kabine monte edilebilir 

¶ Kompakt boyut 

¶ 2 yēl garanti 

 

3.2.1 - Otomatik sēfērlama iĸlevi 

Normal iĸlemler sērasēnda, ana CPU, cihazēn normal ĸekilde ­alēĸtēĵēndan emin olmak i­in t¿m dahili 

par­alarē izler. Dahili bir hata veya mod¿l arēzasē durumunda, derhal ilgili mod¿l¿ veya cihazē sēfērlayarak 

kurtarma prosed¿r¿n¿ baĸlatēr.  

3.2.2 - ñHavuzò teknolojisi 

ñHavuzò teknolojisini destekler, yani kullanēcēnēn herhangi bir giriĸten herhangi bir TV veya Radyo 

programēnē se­ebildiĵi ve b¿y¿k esneklik saĵlayan 4 ­ēkēĸtan birine atayabildiĵi anlamēna gelir. 

4. KURULUM  

4.1 ï Genel 

QAM mod¿latºr¿, programlama ve izleme ama­larē i­in ­ok uygun bir aray¿ze sahiptir. Kullanēcē, bir 

internet tarayēcēsēnē (ºr. Internet Explorer, Firefox veya Chrome) a­arak gºm¿l¿ web sunucusuna 

eriĸebilir ve gºr¿len statik IP'yi yazabilir: 192.168.1.200. 

Varsayēlan kullanēcē adē ve ĸifre aĸaĵēdaki gibidir: 

Kullanēcē Adē:  admin 

ķifre:  12345 

4.2 - Gºm¿l¿ Web Sunucusu 

Durum 

4.2.1 - ñGenelò sayfa 

Kullanēcēnēn cihaza her baĵlandēĵēnda, cihazēn genel bir genel durum bilgisini saĵlayan ñGenelò sayfasē 

(ķekil No 1) y¿klenir. 



 

ķekil No 1 

Durum ï Giriĸler 1...8 

Bu alanlarda kullanēcē, her bir HDMI giriĸinin durumunu gºrebilir, ºrn. H.264 enkoder ­alēĸēyorsa veya 

boĸta ise, Servis adē, Servis ID'si, video / ses PID ve LCN numarasē. 

¢ēkēĸ ï Mod¿latºr 1...4 

Bu alanlarda kullanēcē, mod¿latºr¿n durumu, RF ­ēkēĸ frekanslarē ve mod¿lasyon ayarlarē gibi cihazēn 

t¿m RF ­ēkēĸlarēnēn durumunu gºrebilir. 

Sistem 

Bu bºl¿m, aygētēn t¿m mod¿llerinin dahili durumu, CPU sēcaklēĵē ve fan durumu gibi bilgilerin yanē sēra 

sorun giderme amacēyla hata giderme kodlarēnē ile ilgili genel bilgiler de saĵlar. 

 

4.2.2 - ñProgram listesiò sayfasē 



 

ķekil No 2 

ñProgram listesiò sayfasēnda (ķekil No 2) QAM mod¿latºr¿, dºrt RF ve IP ­ēkēĸē ¿zerinden daĵētēlan t¿m 

programlarēn bilgilerini saĵlar. 

IP s¿tununun altēnda, mevcut programēn RF ­ēkēĸē ile birlikte IP ¿zerinden de daĵētēldēĵēnē gºsteren k¿­¿k 

bir ã gºr¿nt¿lenir. 

Sayfanēn altēndaki Excel simgesine basarak, Excel formatēndaki bir belgede (.xlsx) bir rapor oluĸturulur. 

Kullanēcēnēn doĵrudan cihazēn t¿m dahili mod¿llerinin kurulum sayfasēna gitmesini saĵlayan t¿m ikonlar 

tēklanabilir. Gri simgeler mevcut mod¿l¿n devre dēĸē bērakēldēĵē anlamēna gelir. 

Kurulum  

4.2.4 ñGiriĸò sayfasē 

ñGiriĸ sayfasēò nda (ķekil No 4) kullanēcē her bir HDMI giriĸini baĵēmsēz olarak ayarlayabilir. 



 

ķekil No 4 

1. Giriĸ Etkin / Devre Dēĸē - Belirli bir HDMI giriĸini etkinleĸtirin veya devre dēĸē bērakēn 

2. Servis Adē - Tercih edilen servis adēnē girin 

3. Servis Kimliĵi - Servis ID numarasēnē giriniz 

4. Video Bit Hēzē - Video bit hēzēnē ayarlayēn (2000-19000 Kbps) 

5. Ses Bit Hēzē - Ses bit hēzēnē ayarlayēn (64,96,128,192,256,320 Kbps) 

6. Ses kodlamasē - Ses kodlamasēnē ayarla (AAC, AC3, MPEG2) 

7. HDCP - HDCP iĸlevini etkinleĸtirin / devre dēĸē bērakēn 

8. LCN - LCN numarasēnē ayarlayēn 

9. PMT PID - PMT PID'yi ayarlayēn 

10. Video PID - Video PID'yi Ayarlayēn 

11. Ses PID - Ses PID'yi ayarlayēn 

T¿m ayarlar yazēldēktan sonra, kullanēcē kaydedilecek ayarlar i­in ñUygulaò d¿ĵmesine basmalēdēr. 

Encoder Durumu 

Her bir HDMI giriĸi i­in QAM mod¿latºr¿ mevcut durumunu ºrn. eĵer ­alēĸēyorsa veya boĸta ise. 

4.2.5 - ñProgram Se­imiò sayfasē 

ñProgram Se­imiò bºl¿m¿nde (ķekil No 5), kullanēcē herhangi bir giriĸten herhangi bir program se­ebilir 

ve ñhavuzò teknolojisini kullanarak herhangi bir ­ēkēĸa atayabilir. 

 



 

ķekil No 5 

Genellikle bir ­ēktē baĸēna iki program atarēz. Bu sayfa 8 HDMI giriĸinden gelen t¿m programlarē ve 

ayarlarēnē gºsterir. 

Her program i­in QAM mod¿latºr¿ aĸaĵēdaki bilgileri saĵlar: 

¶ Servis Adē - programēn adēdēr 

¶ Servis Kimliĵi - programēn Servis Kimliĵi numarasēdēr 

¶ LCN No - programēn mantēk kanalē numarasēdēr 

¶ Bant geniĸliĵi - programēn bit hēzē 



 

ķekil No 6 

ñ¢ēkēĸò s¿tunundan (ķekil No 6) a­ēlan men¿y¿ kullanarak, kullanēcē dºrt ­ēktēdan herhangi birine 

herhangi bir program atayabilir. Her program i­in aynē iĸlemi yaparak, t¿m giriĸlerden, kullanēcē cihaz 

­ēkēĸēnda 4 ºzel ­oĵullama oluĸturabilir. 

Uyarē! 

¢ēkēĸēnda daĵētabileceĵiniz program sayēsē, kullanēcēnēn her program i­in se­tiĵi video bit hēzēna baĵlēdēr. 

¥rneĵin, QAM mod¿latºr ­ēkēĸlarēnda dºrt mod¿latºr i­in aĸaĵēdaki DVB-T ayarēnē se­ersek: 

¶ Grup: 64 QAM 

¶ Koruma Aralēĵē: 1/32 

¶ Kod hēzē: 7/8 

¶ Bant geniĸliĵi: 8MHz 

Ek A'ya gºre, toplam 31.67 Mbps / mod¿latºr ­ēkēĸ hēzēna sahip olacaĵēz. Bu, bir­ok programē 

se­ebileceĵimiz, ancak toplam bit hēzēnēn 31.67Mbps'yi aĸmamasē gerektiĵi anlamēna gelir, aksi takdirde 

nesneler oluĸabilir. 



 

ķekil No 7 

ķekil No 7'deki durum bºl¿m¿, mevcut programēn kullanēcēsēna, se­ilen programlara gºre, maks. ­ēkēĸ 

y¿k¿. 

T¿m bit hēzē, kendi ºzel i­eriĵine gºre deĵiĸtiĵinden, kullanēcēnēn her ­ēktēdan% 85'i ge­memesi ºnerilir. 

Tepe Algēlama mekanizmasē 

ķekil No 7'de gºsterildiĵi gibi, her bir ­ēkēĸ nakil akēmē i­in tepe saptama mekanizmasēnēn renkli bir 

gºstergesi vardēr. Bu, aĸaĵēdaki renklerle birlikte mod¿latºr¿n ­ēktē bit hēzēnda herhangi bir taĸma olup 

olmadēĵēnē gºsterir: 

¶ Yeĸil - Taĸma meydana gelmedi 

¶ Sarē - Taĸma meydana gelmedi, ancak giriĸ bit hēzē ­ēkēĸē bit hēzēna yakēn 

¶ Kērmēzē - Taĸma meydana geldi. Kullanēcē giriĸ bit hēzēnē azaltmalēdēr 

4.2.6 - ñRF ¢ēkēĸēò sayfasē 

ñRF ¢ēkēĸēò sayfasēnda (ķekil No 8) kullanēcē RF ­ēkēĸ ayarlarēnē yapabilir. 



 

ķekil No 8 

 

DVB-T: DVB-T standart + IP akēĸēnda ­alēĸan 4 x Mod¿latºr 

DVB-C: DVB-C standart + IP akēĸēnda ­alēĸan 4 x Mod¿latºr 

Yalnēzca IP: T¿m mod¿latºrler devre dēĸēdēr, cihaz sadece IP akēĸē y¿r¿t¿r 

DVB-T modunda her mod¿latºr i­in kullanēcē aĸaĵēdaki parametreleri ayarlayabilir: 

¶ Frekans - Ķlk mod¿latºr¿n ­ēkēĸ frekansē * 

¶ Grup - Ķlk mod¿latºr¿n grup *  

¶ Kod Hēzē - Ķlk mod¿latºr¿n kodlayēcē oranē * 

¶ Koruma Aralēĵē - Ķlk mod¿latºr¿n koruma aralēĵē * 

¶ Kanal Bant Geniĸliĵi - Ķlk mod¿latºr¿n kanal bant geniĸliĵi * 

¶ Mod¿lasyon - Ķlk mod¿latºr¿n mod¿lasyon tipi * 

¶ Etkinleĸtir / Devre Dēĸē Bērak - Ge­erli mod¿latºr¿n¿ etkinleĸtir veya devre dēĸē bērak 

¶ ¢ēkēĸ seviyesi - Her mod¿latºr¿n ­ēkēĸ seviyesini 70-90dȸɛV'den ayarlayēn. 

* Bitiĸik RF ­ēkēĸ kanallarēnda ­alēĸmanēn dºrt ­ēkēĸē. Bu, kullanēcēlarēn sadece ilk mod¿latºr ve diĵer ¿­ 

mod¿latºr¿n aynē ayarlara sahip olduĵunu ve aynē anda bitiĸik kanallarda program oluĸturduĵunu 

gºsterir. 



 

¥rneĵin, kullanēcē CH2'yi mod¿latºr No1 ¿zerindeki UHF bandēnda ayarlarsa, diĵer ¿­ mod¿latºr 

otomatik olarak sērasēyla CH22, CH23 ve CH24 olarak ayarlanēr. 

ķekil No 9 

ķekil 9'daki durum bºl¿m¿, mevcut programēn kullanēcēsēna, se­ilen programlara gºre, maks. ­ēkēĸ y¿k¿. 

T¿m bit hēzē, kendi ºzel i­eriĵine gºre deĵiĸtiĵinden, kullanēcēnēn her ­ēktēdan% 85'i ge­memesi ºnerilir. 

4.2.7 - ñIP akēĸēò sayfasē 

ñIP akēĸēò bºl¿m¿nde, kullanēcē cihazēn IP akēĸēnē kurabilir. 

 

ķekil No 10 

ķekil No 10'da IP streamer cihazēnēn genel ayarlarē ĸu ĸekildedir: 

¶ IP adresi: Bu, streamerôin ping ama­ē i­in IP adresidir. 

¶ MAC adresi: Streamer'ēn MAC adresidir. 

¶ IGMP: Kullanēcē IGMP v2 veya v3'¿ se­ebilir veya IGMP'yi devre dēĸē bērakabilir. 



Durum bºl¿m¿, dºrt ­ēkēĸēnda ka­ programēn ve hangi formatta cihazdan akēĸ ger­ekleĸtirildiĵinin genel 

gºr¿n¿m¿n¿ saĵlar. 

 

ķekil No 11 

Her program i­in IP adresini ayarlamak i­in her IP ­ēkēĸē i­in bir tane olmak ¿zere dºrt sekme vardēr. 

¥r. TS1 sekmesi (ķekil No 11), kullanēcē aĸaĵēdaki adēmlarē izleyerek bu ºzel ­ēktē i­in IP streamer 

cihazēnē ayarlayabilir: 

1. adēm: SPTS veya MPTS akēĸ modunu se­in. 

  SPTS modu: Her programēn kendi IP'sine sahip olduĵu anlamēna gelir 

 MPTS modu: Ge­erli ­ēkēĸēnēn (ºr. TS1) t¿m programlarēnēn tek bir IP'de akēĸa alēnacaĵē  

anlamēna gelir. 

2. adēm: Her program i­in (SPTS modunda) veya t¿m TS i­in (MPTS modunda) kullanēcē, 224.0.0.0'dan 

239.255.255.255'e veya tek noktaya yayēn IP adresinin yanē sēra hedef baĵlantē noktasē ve protokol¿ne 

kadar ­ok noktaya yayēn IP adresi atayabilir ( UDP veya RTP). 

Kullanēcēnēn dºrt ­ēkēĸēnēn tamamē i­in yukarēdaki prosed¿r tekrarlanarak, cihazēn IP streamer cihazēnē 

kurabilir. 

 

 

 

 

 



4.2.8 - ñTS ayarlarēò sayfasē 

Bu bºl¿mde (ķekil 12), kullanēcē dºrt multipleksin t¿m TS ayarlarēnē s ­ēkēĸēna ayarlayabilir. 

 

 

ķekil No 12 

 

 



 

Her bir multipleks i­in kullanēcē aĸaĵēdaki ayarlarē yapabilir: 

¶ TS ID: Spesifik multipleksin ID numarasē (1é 65535) 

¶ Net ID: Belirli bir multipleksin Net ID No'su (1é 65535) 

¶ Orijinal Net ID: Org. Net ID Spesifik multiplekslerden biri (1é 65535) 

¶ Aĵ Adē: Belirli bir ­okluĵun aĵ adē hangisidir 

¶ LCN saĵlayēcēsē: Uygun LCN saĵlayēcēsē se­in (EACEM, ITC, Nordig, APN) 

 

Sistem 

4.2.9 - ñLANò sayfasē 

ñLANò sayfasēnda (ķekil No 13) kullanēcē, cihazēn LAN kontrol¿n¿n t¿m parametrelerini aĸaĵēdaki gibi 

kurabilir: 

¶ DHCP - DHCP'yi etkinleĸtirin veya devre dēĸē bērakēn 

¶ IP adresi: Cihazē kontrol etmek i­in statik bir IP adresi ayarlayēn. 

¶ Alt aĵ maskesi: Belirli Alt Aĵ maskesini ayarlayēn 

¶ Aĵ ge­idi: Aĵ ge­idinin IP adresini ayarlayēn 

¶ Birincil DNS: Birincil DNS'nin IP adresini ayarlayēn 

¶ Ķkincil DNS: Ķkincil DNS'nin IP adresini ayarlayēn 

¶ Port: Kontrol portunu atayēn 

¶ MAC adresi: LAN kontrol¿n¿n MAC adresini gºsterir. 

 

ķekil No 13 



4.2.10 - ñYºnetimò sayfasē 

ñYºnetimò bºl¿m¿nde kullanēcē web sunucusunun varsayēlan ĸifresini deĵiĸtirebilir. 

 

 

ķekil No 14 

4.2.11 - ñSistem yeniden baĸlatò sayfasē 

ñSistem yeniden baĸlatò bºl¿m¿nde (ķekil No 15), cihaz yeniden baĸlatēlabilir. 

 

ķekil No 15 



4.2.12 - ñFabrika ayarlarēò sayfasē 

ñFabrika ayarlarēò bºl¿m¿nde (ķekil No 16), kullanēcē fabrika varsayēlan ayarēnē DVB-T veya DVB-C 

olarak uygulayabilir. 

 

 

ķekil No 16 

4.2.13 - ñĶ­e Aktar / Dēĸa Aktar Ayarò sayfasē 

ñĶ­e Aktar / Dēĸa Aktar Ayarò bºl¿m¿nde (ķekil No 17) kullanēcē aĸaĵēdakileri yapabilir: 

1. Dēĸa Aktar: T¿m yapēlandērmayē kaydet belirli bir dosyadēr 

2. Ķ­e Aktar: ¥nceden kaydetmiĸ bir yapēlandērma dosyasē y¿kleyin. 



 

ķekil No 17 

4.2.13 - ñFirmware g¿ncellemesiò sayfasē 

ñFirmware updateò (ķekil No 18) bºl¿m¿nde, kullanēcē uygun bir dosya kullanarak yeni bir firmware 

g¿ncellemesi y¿kleyebilir. 

 

ķekil No 18 

4.2.14 - ñBilgiò sayfasē 

ñBilgiò (ķekil No 19) bºl¿m¿nde, kullanēcē, aygētēn seri numarasē ile donanēm yazēlēmē ve donanēm 

s¿r¿mlerini gºrebilmektedir. 



 

ķekil No 19 

 

 

5. TEKNĶK ¥ZELLĶKLER 

Giriĸ ¥zellikleri  

HDMI Giriĸ 

Tip     8 x HDMI giriĸi 

Video kodlama    MPEG-4 AVC / H.264 

Profil     Y¿ksek profil 4.0 

Giriĸ ­ºz¿n¿rl¿ĵ¿   1920 x 1080 - 50/60 p & i'ye kadar 

¢ēkēĸ ­ºz¿n¿rl¿ĵ¿   1920 x 1080 - 30p'ye kadar 

HDCP desteĵi    Evet 

 

Ses 

Ses     HDMI 

Standart    MPEG-1 Layer II  

Ses Bit Hēzē    64, 96, 128, 192, 256, 320 Kb/sn 

Bi­im     MPEG2, AAC, AC3 

 

H.264 Encoder 

Standart    MPEG-4 AVC / H.264 

Bit hēzē     1 - 19 Mbps ayarlanabilir 

Yapēlandērēlabilir Parametreler  Servis Adē, Servis Kimliĵi 

LCN iĸleme    Evet 

 

 



¢ēkēĸ ¥zellikleri: 

DVB-T 

Bant geniĸliĵi    5, 6, 7, 8 MHz 

Mod     2K, 8K 
Grup      QPSK, 16QAM, 64QAM 

Koruma Aralēĵē    1/4, 1/8, 1/16, 1/32 

Kod Hēzē    1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 

 

DVB-C 

Bant geniĸliĵi    5, 6, 7, 8 MHz 

Mod     2K, 8K 
Grup      QPSK, 16QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM 

Sembol Oranē    1-7.2 Ms/s 

 

RF ¢ēkēĸ 

Tip     Bitiĸik kanallarda 4 x RF ­ēkēĸē 

¢ēkēĸ Frekanslarē   36é 950 MHz (1 Hz adēm) 

¢ēkēĸ seviyesi    90dBɛV 

Konnektºr    75ɋ - F, diĸi 

¢ēkēĸ Attenuator   0 ... -20dB 

MER     > 40dB 

¢ēkēĸ dºng¿ kaybē   <1dB 

 

Aktarēm Akēĸē Ķĸleme 

Hizmetler    Servis isimlerine gºre kullanēcē se­imi 

Otomatik Yenileme   PAT, CAT, SDT, PMT'ler, EIT'ler tablolarē 

NIT     Pass-through 

PCR     Yeniden etiketleme 

LCN desteĵi Evet 

 

IP Akēĸ 

IP TS ¢ēkēĸē Evet 

Protokol UDP / RTP (¢ok Noktaya Yayēn / Tek Noktaya Yayēn) 

Hēz 1Gbit (sadece IP modunda 480 Mbps) 

IGMP desteĵi Evet, v2, v3 

Tip MPTS (en fazla 4 TS) 

 SPTS (8 HD programa kadar) 

 

 

 

Programlama Arabirimi  

Ethernet web sunucusu Evet, gºm¿l¿ web sunucusu 

Hēz 10/100 Mbps 

Konnektºr RJ45 

Tarayēcē uyumluluĵu Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge vs. 

 



Genel 

G¿­ kaynaĵē ~ 108 ila 240 VAC 50 / 60Hz 

G¿­ kaynaĵē t¿ketimi 55 VA max 

¢alēĸma sēcaklēĵē 0 ÜC ila 40 ÜC 

Depolama sēcaklēĵē -10 ÜC ila +70 ÜC 

Nem % 90'a kadar 

 

7.GARANTĶ 

Bu ¿nite, ¿r¿n¿n satēn alēndēĵē tarihten itibaren iki (2) yēl s¿reyle iĸ­ilik ve malzeme hatalarēna karĸē 

garantilidir. Ge­erli garanti s¿resi boyunca, satēn alēnan ¿nitenin herhangi bir kusurlu bileĸen par­asēnē 

¿cretsiz olarak tamir edilir yada deĵiĸtirilir. 

Sahibinin sorumluluklarē, cihazē yazēlē talimatlara uygun olarak kullanmak, yetkili servisine ulaĸēm 

saĵlamak ve talep edilmesi halinde satēn alma faturasēnē ve garanti belgesini saĵlamaktēr. 

Garantimiz, aĸaĵēdakilerden kaynaklanan herhangi bir sorunu kapsamaz: 

(a) kaza,ihmal,ĸok, elektrostatik deĸarj ¿r¿n ºzelliklerinin ºtesinde ēsē veya nem; hatalē kurulum, iĸletme, 

bakēm veya deĵiĸiklik 

(b) kullanēm kēlavuzundaki talimatlara aykērē herhangi bir yanlēĸ kullanēm 

(c) diĵer ekipmanlarēn neden olduĵu arēzalar 

UYARI!!  

Sēnērlē garantimiz, bir ¿r¿n ­ēkarēlmēĸ, hasarlē veya kurcalanmēĸ etiketlerle veya yetkisiz personel 

tarafēndan ger­ekleĸtirilen herhangi bir deĵiĸiklik (herhangi bir par­anēn veya dēĸ kapaĵēn ­ēkarēlmasē 

dahil) ile iade edilirse ge­ersiz sayēlēr. 

 

GARANTĶ HĶZMETĶ DIķINDA 

¦retimin ekonomik olarak en iyi ­ºz¿m¿ ise, garanti s¿resi dolduĵunda bile ¿retimimizin tamir ve servis 

¿niteleridir. 

Mekanik ve elektronik yedek par­alar, devreler ayrē bileĸenlerle monte edildiĵinde ¿retimden sonra beĸ 

yēllēk bir s¿re i­in deĵiĸtirilebilir. Entegre devreler kullanēldēĵēnda, yedek par­a tedariki stoĵumuzun 

t¿kenmesi ve bunlarēn d¿nya ­apēnda piyasaya s¿r¿lmesine baĵlē olarak garanti edilir. 

Gereksiz zaman kaybēndan ka­ēnmak i­in, aracēn, halihazērda y¿r¿rl¿ĵe konulan yasal d¿zenlemeler 

uyarēnca gerekli t¿m bilgilerle birlikte eksiksiz olarak doldurulmuĸ uygun bir teslim notu eĸliĵinde 

tesislerimize iade edilmesi ­ok ºnemlidir. 

 

 



8. UYARILAR  

Ķ­erik Uyarēsē 

Bu belge bir ¿r¿n hakkēnda ºn bilgiler i­ermektedir. ¥nceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda 

herhangi bir deĵiĸiklik veya deĵiĸiklik yapma hakkēnē saklē tutar. 

 

EK A  

8 MHz bant geniĸliĵi i­in DVB-T bit hēzlarē (Mbit / s) (hiyerarĸik olmayan sistemler) 

Mod¿lasyon 
Kodlama 

Hēzē 

Koruma Aralēĵē 

1/4 1/8 1/16 1/32 

QPSK 

1/2 4.976 5.529 5.855 6.032 

2/3 6.635 7.373 7.806 8.043 

3/4 7.465 8.294 8.782 9.048 

5/6 8.294 9.216 9.758 10.053 

7/8 8.709 9.676 10.246 10.556 

16-QAM  

1/2 9.953 11.059 11.709 12.064 

2/3 13.271 14.745 15.612 16.086 

3/4 14.929 16.588 17.564 18.096 

5/6 16.588 18.431 19.516 20.107 

7/8 17.418 19.353 20.491 21.112 

64-QAM  

1/2 14.929 16.588 17.564 18.096 

2/3 19.906 22.118 23.419 24.128 



3/4 22.394 24.882 26.346 27.144 

5/6 24.882 27.647 29.273 30.160 

7/8 26.126 29.029 30.737 31.668 

 

7 MHz  bant geniĸliĵi i­in DVB-T bit hēzlarē (Mbit / s) (hiyerarĸik olmayan sistemler) 

Mod¿lasyon 
Kodlama 

Hēzē 

Koruma Aralēĵē 

1/4 1/8 1/16 1/32 

QPSK 

1/2 4.354 4.838 5.123 5.278 

2/3 5.806 6.451 6.830 7.037 

3/4 6.532 7.257 7.684 7.917 

5/6 7.257 8.064 8.538 8.797 

7/8 7.620 8.467 8.965 9.237 

16-QAM  

1/2 8.709 9.676 10.246 10.556 

2/3 11.612 12.902 13.661 14.075 

3/4 13.063 14.515 15.369 15.834 

5/6 14.515 16.127 17.076 17.594 

7/8 15.240 16.934 17.930 18.473 

64-QAM  

1/2 13.063 14.515 15.369 15.834 

2/3 17.418 19.353 20.491 21.112 




