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UNI-TEK TX UNI-TEK RX

PROFESYONEL MULTISWITCH
Uni switch

yeni
ürün

TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş

Abone Çıkışları
Frekans Aralığı

Terr Amplifier
Kazanç

Ekolayzer
Kaskat Kaybı

Maksimum Sinyal Girişi

Maksimum Sinyal Çıkışı

Geri Dönüş Kaybı
İzolasyon

Kullanılan LNB
Abone Çıkışının Çektiği Akım
Sistemin Çektiği Akım
Sistemin LNB ile çektiği akım
Çalışma Sıcaklığı
Ebatlar
Ağırlık

SAT/IF
Terr.

SAT/IF
Terr.
Terr.
SAT/IF
Terr.
SAT
SAT/IF
Terr.
SAT/IF 
Terr. 
SAT/IF 
Terr. 
Inputs/Outputs
SAT/SAT
SAT/Terr.

16
1
32
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+1dB±1
-8dB±1
+4dB±1
-5dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
280mA
920mA
-85…+50C°
320x320x45
1910 gr.
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UNI-TEK TX UNI-TEK RX

“Her marka Multiswitch ile çalışır”




